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                                        Priemyselná UPS

Full-IGBT technológia

10 – 40 kVA 

Vstup 3 fázy

Výstup 3 fázy

216Vdc alebo

384Vdc pre 40kVA



Protect 8 PLUS je rozšírením existujúcej a osvedčenej UPS Protect 8, navrhnutý tak, aby ponúkal vyšší výkon: Nový IGBT usmerňovač do značnej miery zlepšuje vstupný účinník, znižuje harmonické skreslenie (THDi) a poskytuje schopnosť vybíjania batérie do elektrickej siete. Tieto nové funkcie prispievajú k úsporám pri inštalácii a znižovaniu nákladov na prevádzku a údržbu.
                                      
                                    

                                  

                                

                              
                              

                              
                                
                                
                                  Protect 8.33 S14
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                                        Priemyselná UPS

SCR/IGBT technológia

10 – 120 kVA

Vstup 3 fázy

Výstup 3 fázy

384 Vdc



Protect 8 S14 je kompaktná ale robustná UPS priemyselnej triedy, ktorý spĺňa príslušné medzinárodné normy. Ponúka až IP43 a niekoľko konfigurovateľných možností, aby vyhovovali potrebám priemyselných aplikácií. S predpokladanou životnosťou minimálne 20 rokov je Protect 8 S14 robustné a nákladovo efektívne riešenie optimalizované pre minimálne prevádzkové náklady.
                                      
                                    

                                  

                                

                              
                              

                              
                                
                                
                                  Protect 8.33 S10

                                  
                                    
                                      [image: ]
                                    

                                    
                                      
                                        Priemyselná UPS

SCR/IGBT technológia

10 – 120 kVA

Vstup 3 fázy

Výstup 3 fázy

108Vdc pri 10 – 60 kVA

216Vdc pri 10 – 120 kVA



Protect 8 S10 je navrhnutý tak, aby spĺňal všetky požiadavky na prispôsobenie produktu špecifickým podmienkam jeho umiestnenia. Jeho extrémne vysoká elektrická a mechanická robustnosť, vysoká spoľahlivosť a malé rozmery z neho robia vynikajúci systém pre náročné aplikácie v ťažkom priemysle.
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                                        Priemyselná UPS

SCR/IGBT technológia

160 – 600 kVA

Vstup 3 fázy

Výstup 3 fázy



Protect 4 je navrhnutý tak, aby zabezpečil vysokovýkonné kritické záťaže v kompaktnom dizajne. Je kompatibilný s najnáročnejšími aplikačnými požiadavkami vďaka svojmu efektívnemu a spoľahlivému 12-pulznému tyristorovému usmerňovaču, ktorý poskytuje znížené harmonické skreslenie vstupného prúdu (THDi). Široká ponuka voliteľného príslušenstva umožňuje, aby sa Protect 4 plne prispôsobil rôznym požiadavkám.
                                      
                                    

                                  

                                

                              
                              

                              
                                
                                
                                  Protect 1 LCD
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                                        Beztransformátorová UPS

Full-IGBT technológia

10 – 20 kVA

1/1, 3/1, 3/3ph vstup/výstup konfigurovateľné



Vysoko flexibilná a kompaktná. Protect 1 LCD je beztransformátorová UPS, ktorá kombinuje hodnoty vysokej účinnosti s kompaktnými rozmermi. Vďaka IGBT technológií má Protect 1 LCD nízke vstupne THDi s takmer jednotným vstupným účinníkom. Táto UPS je ideálnym riešením napájania pre malé a stredne kritické aplikácie, kde je spotreba energie a pôdorys  kľúčovými faktormi výberu.




                                      
                                    

                                  

                                

                              
                              

                              
                                
                                
                                  Protect Plus S300
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                                        Beztransformátorová UPS

3-úrovňová IGBT technológia

10 – 200 kVA

Vstup 3 fázy

Výstup 3 fázy



Protect Plus S300 je nová beztransformátorová UPS od AEG Power Solutions. Najlepší systém vo svojej triede pre svoje kompaktné rozmery a zároveň poskytuje vysokú účinnosť. Protect Plus S300 ponúka širokú škálu konfigurácií. Ide o ideálnu ochranu napájania pre malé a stredne veľké kritické aplikácie, kde sú kľúčovými parametrami spotreba energie, dostupný priestor a spoľahlivosť.




                                      
                                    

                                  

                                

                              
                              

                              
                                
                                
                                  Protect Plus M400
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                                        Modulárna UPS

Dátové centrá, IT infraštruktúra

10 – 40 kVA

1/1, 3/1, 3/3ph vstup/výstup konfigurovateľné



Protect Plus M400 je navrhnutá na ochranu IT infraštruktúry. Táto UPS 

je založená na 2U vysokom 10kVA/kW výkonovom module ktorý môže byť umiestnený v jednej z dvoch veľkostí rámu (20 kVA alebo 40 kVA) poskytuje maximálnu kapacitu až 40 kVA alebo konfiguráciu 30 kVA N+1. 

20kVA a 40kVA rámy môžu byť inštalované do 19 palcového racku (hĺbka 1000 mm).




                                      
                                    

                                  

                                

                              
                              

                              
                                
                                
                                  Protect Plus M600
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                                        Modulárna UPS

Ľahký priemysel, Dátove centrá

30 – 900 kVA

Vstup 3 fázy

Výstup 3 fázy



Protect Plus M600 je navrhnutý špeciálne pre dátové centrá, dopravu, maloobchod a aplikácie ľahkého priemyslu, ako aj všetky ostatné kritické aplikácie, kde je spoľahlivosť napájania nevyhnutná a spotreba energie je dôležitou premennou. Najlepší systém vo svojej triede pre CAPEX a OPEX. Vďaka svojmu modulárnemu dizajnu a funkcií "hot-swap", má veľkú výhodu pri prevádzke a servise.




                                      
                                    

                                  

                                

                              
                              

                              
                                
                                
                                  Protect Flex
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                                        Modulárna priemyselná UPS

10 – 40 kVA

Vstup 3 fázy alebo 1 fáza

Výstup 3 fázy alebo 1 fáza



Protect Flex je založený na novej koncepcii systémov UPS, ktorá kombinuje modulárnu architektúru založenú na 10 a 15 kVA/kW napájacích moduloch vymeniteľných za chodu. Systém je plne modulárny a priemyselnej kvality, flexibilný a vysoko nákladovo efektívny. Krytie IP43 mu umožňuje efektívnu prevádzku aj v drsných prostriediach. Protect Flex je navrhnutý tak, aby maximalizoval úspory z hľadiska pôdorysu a inštalovaného výkonu.
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	Protect 8.31 S14 
	Protect 8.31 S10 
	Protect C 
	Protect D 
	Protect D Li-ion 
	Protect 1 LCD
	Protect Plus M400 
	Protect Flex 
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                                        Priemyselná UPS

Full-IGBT technológia

10 – 40 kVA 

Vstup 3 fázy

Výstup 1 fáza

216Vdc alebo

384Vdc pre 40kVA



Protect 8 PLUS je rozšírením existujúcej a osvedčenej UPS Protect 8, navrhnutý tak, aby ponúkal vyšší výkon: Nový IGBT usmerňovač do značnej miery zlepšuje vstupný účinník, znižuje harmonické skreslenie (THDi) a poskytuje schopnosť vybíjania batérie do elektrickej siete. Tieto nové funkcie prispievajú k úsporám pri inštalácii a znižovaniu nákladov na prevádzku a údržbu.


                                      
                                    

                                  

                                

                              
                              

                              
                                
                                
                                  Protect 8.31 S14 
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                                        Priemyselná UPS

SCR/IGBT technológia

10 – 120 kVA

Vstup 3 fázy

Výstup 1 fáza

384 Vdc



Protect 8 S14 je kompaktná ale robustná UPS priemyselnej triedy, ktorý spĺňa príslušné medzinárodné normy. Ponúka až IP43 a niekoľko konfigurovateľných možností, aby vyhovovali potrebám priemyselných aplikácií. S predpokladanou životnosťou minimálne 20 rokov je Protect 8 S14 robustné a nákladovo efektívne riešenie optimalizované pre minimálne prevádzkové náklady.
                                      
                                    

                                  

                                

                              
                              

                              
                                
                                
                                  Protect 8.31 S10 
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                                        Priemyselná UPS

SCR/IGBT technológia

10 – 120 kVA

Vstup 3 fázy

Výstup 1 fáza

108Vdc pri 10 – 60 kVA

216Vdc pri 10 – 120 kVA



Protect 8 S10 je navrhnutý tak, aby spĺňal všetky požiadavky na prispôsobenie produktu špecifickým podmienkam jeho umiestnenia. Jeho extrémne vysoká elektrická a mechanická robustnosť, vysoká spoľahlivosť a malé rozmery z neho robia vynikajúci systém pre náročné aplikácie v ťažkom priemysle.
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                                        UPS - Tower

VFI (dvojitá konverzia) 

1 –  10kVA

Vstup 1 fáza

Výstup 1 fáza



Nové modely Protect C vo výkonoch 1000, 2000 a 3000 VA ponúkajú vyššiu úroveň výkonu vďaka svojmu účinníku a špičkovej účinnosti.

Protect C 6000 a C 10000 ponúkajú možnosť paralelnej prevádzky. Do paralelnej prevádzky je možné pripojiť až 3 zariadenia. Protect C spĺňa najvyššie požiadavky na bezpečnosť a dostupnosť a umožňuje ekonomickú implementáciu.
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                                        UPS - Rack/Tower

VFI (dvojitá konverzia) 

1 – 10 kVA 

Vstup 1 fáza

Výstup 1 fáza



Nové modely Protect D s účinníkom 1 (VA=W) prevyšujú výkon bežných systémov UPS o 11 %. Najvyššia úroveň účinnosti vo svojej triede, pri bežnej prevádzke, ako aj v energeticky úsporných prevádzkových režimoch - ECO mode.

Pri modely Protect D 10000 je po prvýkrát k dispozícii výkonová úroveň 10 kVA v rackovom prevedení. 






                                      
                                    

                                  

                                

                              
                              

                              
                                
                                
                                  Protect D Li-ion 
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                                        UPS - Rack/Tower

VFI (dvojitá konverzia) 

1 – 3 kVA 

Vstup 1 fáza

Výstup 1 fáza



UPS s integrovanými lithium-ion batériami.

Výška UPS spolu s externým batériovým modulom je len 2 U. Časy autonómie systému možno predĺžiť pomocou ďalších batériových modulov. Naša pokročilá technológia nabíjania batérie umožňuje krátke nabíjacie časy. Záznamník udalostí v reálnom čase zaisťuje starostlivé sledovanie a analýzu udalostí. Okrem toho je možné naplánovať automatický test batérie.
                                      
                                    

                                  

                                

                              
                              

                              
                                
                                
                                  Protect 1 LCD
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                                        Beztransformátorová UPS

Full-IGBT technológia

10 – 20 kVA

1/1, 3/1, 3/3ph vstup/výstup konfigurovateľné



Vysoko flexibilná a kompaktná. Protect 1 LCD je beztransformátorová UPS, ktorá kombinuje hodnoty vysokej účinnosti s kompaktnými rozmermi. Vďaka IGBT technológií má Protect 1 LCD nízke vstupne THDi s takmer jednotným vstupným účinníkom. Táto UPS je ideálnym riešením napájania pre malé a stredne kritické aplikácie, kde je spotreba energie a pôdorys  kľúčovými faktormi výberu.


                                      
                                    

                                  

                                

                              
                              

                              
                                
                                
                                  Protect Plus M400 
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                                        Modulárna UPS

Dátové centrá, IT infraštruktúra

10 – 40 kVA

1/1, 3/1, 3/3ph vstup/výstup konfigurovateľné



Protect Plus M400 je navrhnutá na ochranu IT infraštruktúry. Táto UPS 

je založená na 2U vysokom 10kVA/kW výkonovom module ktorý môže byť umiestnený v jednej z dvoch veľkostí rámu (20 kVA alebo 40 kVA) poskytuje maximálnu kapacitu až 40 kVA alebo konfiguráciu 30 kVA N+1. 

20kVA a 40kVA rámy môžu byť inštalované do 19 palcového racku (hĺbka 1000 mm).


                                      
                                    

                                  

                                

                              
                              

                              
                                
                                
                                  Protect Flex 
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                                        Modulárna priemyselná UPS

10 – 40 kVA

Vstup 3 fázy alebo 1 fáza

Výstup 3 fázy alebo 1 fáza



Protect Flex je založený na novej koncepcii systémov UPS, ktorá kombinuje modulárnu architektúru založenú na 10 a 15 kVA/kW napájacích moduloch vymeniteľných za chodu. Systém je plne modulárny a priemyselnej kvality, flexibilný a vysoko nákladovo efektívny. Krytie IP43 mu umožňuje efektívnu prevádzku aj v drsných prostriediach. Protect Flex je navrhnutý tak, aby maximalizoval úspory z hľadiska pôdorysu a inštalovaného výkonu.
                                      
                                    

                                  

                                

                              
                              

                            
                              	CompuWatch
	UNMSII
	MoniUPS


                            


                              
                                
                                
                                  CompuWatch
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                                        Softvér pre vypínanie a správu UPS poskytujúci  automatizáciu dátových procesov.
                                      
                                    

                                  

                                

                              
                              

                              
                                
                                
                                  UNMSII
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                                        Webový softvér na správu siete pre systémy UPS zobrazujúci systémy UPS zabudované do siete.
                                      
                                    

                                  

                                

                              
                              

                              
                                
                                
                                  MoniUPS
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                                        Inovatívny systém vzdialeného monitorovania UPS a pridružená platforma služieb. Založené na platforme
                                      
                                    

                                  

                                

                              
                              

                            
                              	Protect STS
	WEB / SNMP karta
	Relé karta
	Enviroment manager
	Senzory pre UPS
	Diaľkový zobrazovací panel
	Externý manuálny bypas
	Distribučné lišty PDU-rack
	Prepínač záťaží
	AEG BACS


                            


                              
                                
                                
                                  Protect STS

                                  
                                    
                                      [image: ]
                                    

                                    
                                      
                                        Static Transfer Switch

63–400 A: 2 póly

63–1000 A: 3 / 4 póly

63A: 2 / 3 / 4 póly v dizajne 19“-rack
                                      
                                    

                                  

                                

                              
                              

                              
                                
                                
                                  WEB / SNMP karta
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                                        SNMP adaptér dovoľuje diaľkový monitoring a správu UPS prostredníctvom sieťového protokolu TCP/IP.
                                      
                                    

                                  

                                

                              
                              

                              
                                
                                
                                  Relé karta
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                                        Relé karta poskytuje komunikáciu UPS cez bezpotenciálové kontakty,
                                      
                                    

                                  

                                

                              
                              

                              
                                
                                
                                  Enviroment manager
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                                        Slúži pre pripojenie senzorov prostredia:

8 analógových vstupov

4 digitálne vstupy/výtupy
                                      
                                    

                                  

                                

                              
                              

                              
                                
                                
                                  Senzory pre UPS
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                                        Senzory pre kontrolu prostredia:

- teplota a vlhkosť

- pohyb

- zadymenie

- externé relé kontakty
                                      
                                    

                                  

                                

                              
                              

                              
                                
                                
                                  Diaľkový zobrazovací panel
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                                        Panel pre zobrazenia stavov UPS do 500 m vzdialenosti.

Pre UPS:

- Protect C

- Protect 1
                                      
                                    

                                  

                                

                              
                              

                              
                                
                                
                                  Externý manuálny bypas
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                                        Pre údržby a opravy UPS bez prerušenia napájania spotrebičov

2-3–6-24 kVA
                                      
                                    

                                  

                                

                              
                              

                              
                                
                                
                                  Distribučné lišty PDU-rack
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                                        Zásuvková lišta v rôznych vyhotoveniach
                                      
                                    

                                  

                                

                              
                              

                              
                                
                                
                                  Prepínač záťaží
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                                        Inteligentné riadenie vypínania / zapínania záťaží v kombinácii s SNMP, sw CompuWatch, alebo UNMS II
                                      
                                    

                                  

                                

                              
                              

                              
                                
                                
                                  AEG BACS
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                                        Monitoring a optimalizácia dobíjania jednotlivých blokov v batériovom reťazci,
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	Profitec S N1
	Protect RCS SPRe/TPRe
	Protect RCS TPRe TD
	Protect RCS mSPRe
	Protect RCS MIPe
	Protect RCS mMIPe
	Protect MIP Rack-mount
	ECTe (3A – 15A)
	Thyrobox DC-3 / DC-3C
	Protect RCS Outdoor
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                                        Priemyselný tyristorový usmerňovač-nabíjač

Vstup. 3 fázy

Výstup: 2,4 – 275 kW

24 Vdc / 48-60 Vdc

108 Vdc / 216 Vdc
                                      
                                    

                                  

                                

                              
                              

                              
                                
                                
                                  Profitec S N1
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                                        Analógový usmerňovač s prepäťovým limiterom

– bez softvéru s výstupom:

24Vdc / 63 - 2500A

48 - 110 – 220 Vdc /

63 – 1250 A
                                      
                                    

                                  

                                

                              
                              

                              
                                
                                
                                  Protect RCS SPRe/TPRe
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                                        Priemyselný tyristorový usmerňovač-nabíjač

SPRe: vstup 1 fáza

výstup: 25 – 100Adc

TPRe: vstup 3 fázy

výstup: 25 – 1200Adc
                                      
                                    

                                  

                                

                              
                              

                              
                                
                                
                                  Protect RCS TPRe TD
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                                        Priemyselný tyristorový

usmerňovač-nabíjač

Vstup. 3 fázy

Výstup: 10 – 100 A

24/36/48/60/110/127 Vdc
                                      
                                    

                                  

                                

                              
                              

                              
                                
                                
                                  Protect RCS mSPRe
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                                        Priemyselný tyristorový usmerňovač-nabíjač

Vstup. 1 fáza

Výstup: 10 – 25 A

24 / 48 / 60 / 110 Vdc
                                      
                                    

                                  

                                

                              
                              

                              
                                
                                
                                  Protect RCS MIPe
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                                        Modulárny usmerňovač - nabíjač s hotswapable modulmi

Vstup: 1f / 3f

Výstup: 9 – 900 A

24/48/110/220 Vdc
                                      
                                    

                                  

                                

                              
                              

                              
                                
                                
                                  Protect RCS mMIPe
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                                        Modulárny usmerňovač - nabíjač s hotswapable modulmi

Vstup: 1f

Výstup: 15 – 100 A

24 / 48 / 110 Vdc
                                      
                                    

                                  

                                

                              
                              

                              
                                
                                
                                  Protect MIP Rack-mount
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                                        Kompaktný usmerňovač v 19“ dizajne

Vstup: 1 f

Výstup: 24V / 50A

48V / 40A

120V / 15A
                                      
                                    

                                  

                                

                              
                              

                              
                                
                                
                                  ECTe (3A – 15A)
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                                        Kompaktný usmerňovač-nabíjač

Vstup: 1 f

Výstup: 3 – 15 A

24/48/110/125 V
                                      
                                    

                                  

                                

                              
                              

                              
                                
                                
                                  Thyrobox DC-3 / DC-3C
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                                        Priemyselný vysoko výkonný usmerňovač

Technológia: tyristor. a IGBT

Vstup: 0,38 – 35 kV / 3 fázy

Výstup: 0 - 450 kVA
                                      
                                    

                                  

                                

                              
                              

                              
                                
                                
                                  Protect RCS Outdoor
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                                        Tyristorový usmerňovač-nabíjač vo vyhotovení IP65

Vstup: 3 fázy

Výstup: 24 V

50 A – 250 A
                                      
                                    

                                  

                                

                              
                              

                            
                              	AC 1000 CAN
	AC 2000
	AC 2800 CAN
	AC 3000 CAN
	AC 7000
	AC 7000 CAN
	Protect MIP Rack-mount
	PM 2000
	DC 1000 CAN
	DC 2000
	DC 3000 CAN


                            


                              
                                
                                
                                  AC 1000 CAN

                                  
                                    
                                      [image: ]
                                    

                                    
                                      
                                        Modulárny spínaný usmerňovač

Vstup: 230 Vac

Výstup: 24Vdc / 25 A

Dizajn: 19“ 2HU
                                      
                                    

                                  

                                

                              
                              

                              
                                
                                
                                  AC 2000
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                                        Modulárny spínaný usmerňovač

Vstup: 195–253 Vac

Výstup: 24Vdc / 65A

Dizajn: 19“ 4HU
                                      
                                    

                                  

                                

                              
                              

                              
                                
                                
                                  AC 2800 CAN

                                  
                                    
                                      [image: ]
                                    

                                    
                                      
                                        Modulárny spínaný usmerňovač

Vstup: 230 Vac

Výstup: 220Vdc / 10A

Dizajn: 1/3 19“ 6HU
                                      
                                    

                                  

                                

                              
                              

                              
                                
                                
                                  AC 3000 CAN
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                                        Modulárny spínaný usmerňovač

Vstup: 195-264 Vac

Výstup: 24Vdc /100A

Dizajn: 19“ 4HU
                                      
                                    

                                  

                                

                              
                              

                              
                                
                                
                                  AC 7000
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                                        Modulárny spínaný usmerňovač

Vstup: 360–440

Vac

Výstup: 24Vdc /220A
                                      
                                    

                                  

                                

                              
                              

                              
                                
                                
                                  AC 7000 CAN
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                                        Modulárny spínaný usmerňovač

Vstup: 360–440

Vac

Výstup: 110Vdc /60A

Výstup: 220Vdc /30A
                                      
                                    

                                  

                                

                              
                              

                              
                                
                                
                                  Protect MIP Rack-mount
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                                        Kompaktný usmerňovač v 19“ dizajne

Vstup: 1 f

Výstup: 24V / 50A

48V / 40A

120V / 15A
                                      
                                    

                                  

                                

                              
                              

                              
                                
                                
                                  PM 2000
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                                        Modul spínaného usmerňovača

Výstup:

50A (pri 24 Vdc)

40A (pri 48 Vdc)

15A (pri 120 Vdc)

9A (pri 220 Vdc)
                                      
                                    

                                  

                                

                              
                              

                              
                                
                                
                                  DC 1000 CAN
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                                        Spínaný DC/DC menič

Vstup: 110V / 220V

Výstup:

30 A (pri 24 Vdc)

15 A (pri 48 Vdc)

Dizajn: 19“ 2HU
                                      
                                    

                                  

                                

                              
                              

                              
                                
                                
                                  DC 2000
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                                        Spínaný DC/DC menič

Vstup:187–286 Vdc

Výstup: 26Vdc / 65A

Dizajn: 19“ 4HU
                                      
                                    

                                  

                                

                              
                              

                              
                                
                                
                                  DC 3000 CAN
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                                        Spínaný DC/DC menič

Vstup:93,5–148,5 Vdc

Vstup: 187 - 297 Vdc

Výstup: 26 V / 100 A

Dizajn: 19“ 4HU
                                      
                                    

                                  

                                

                              
                              

                            
                              	MPi80HD
	MPi160HD
	PCM8001 & PCM1602
	SMi2000HD
	SMi2000FE
	ACMi1000HD
	ECOpx


                            


                              
                                
                                
                                  MPi80HD
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                                        Kompaktný modulárny napájací systém pre telekomunikačné a dátové aplikácie.

48 Vdc / 8 kW

Dizajn: pre 19“ rack
                                      
                                    

                                  

                                

                              
                              

                              
                                
                                
                                  MPi160HD
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                                        Kompaktný modulárny napájací systém pre telekomunikačné a dátové aplikácie.

48 Vdc / 16 kW

Dizajn: pre 19“ rack
                                      
                                    

                                  

                                

                              
                              

                              
                                
                                
                                  PCM8001 & PCM1602

                                  
                                    
                                      [image: ]
                                    

                                    
                                      
                                        Modulárny napájací systém pre telekomunikačné a dátové aplikácie.

48 Vdc / 8 kW

48 Vdc / 16 kW

Dizajn: pre 19“ rack
                                      
                                    

                                  

                                

                              
                              

                              
                                
                                
                                  SMi2000HD
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                                        Výkonový modul

48 V / 2000 W

(starší typ)

„plug & play“
                                      
                                    

                                  

                                

                              
                              

                              
                                
                                
                                  SMi2000FE
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                                        Výkonový modul

48 V /2000 W

Účinnosť: 96 %

„plug & play“
                                      
                                    

                                  

                                

                              
                              

                              
                                
                                
                                  ACMi1000HD
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                                        Riadiaci a kontrolný modul.

Pripojenie – voliteľné: TCP/IP

„plug &play“
                                      
                                    

                                  

                                

                              
                              

                              
                                
                                
                                  ECOpx
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                                        Hybridné zariadenie pre kombináciu solárnej, veternej energie s akumulátorom a dieselagregátom.
                                      
                                    

                                  

                                

                              
                              

                            
                              	Protect 8 INV1
	Protect 8 INV3
	Transokraft 1 N1
	Transokraft 3 N1
	Protect PV (solar)
	Protect MIP INV


                            


                              
                                
                                
                                  Protect 8 INV1
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                                        Priemyselný extrémne robustný 1-fázový striedač.

Vstup: 216 Vdc

Výkon: 10 – 120 kVA

Vstup: 108 Vdc

Výkon: 10 – 60 kVA
                                      
                                    

                                  

                                

                              
                              

                              
                                
                                
                                  Protect 8 INV3
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                                        Priemyselný extrémne robustný 3-fázový striedač.

Vstup: 216 Vdc

Výkon: 10 – 120 kVA
                                      
                                    

                                  

                                

                              
                              

                              
                                
                                
                                  Transokraft 1 N1

                                  
                                    
                                      [image: ]
                                    

                                    
                                      
                                        Analógový 1-fázový striedač, seizmická kvalifikácia, bez softvéru.

Vstup: 110 Vdc

Výkon: 10/20/40/60 kVA

Vstup: 220 Vdc

Výkon: 10/20/40/60/80 kVA
                                      
                                    

                                  

                                

                              
                              

                              
                                
                                
                                  Transokraft 3 N1
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                                        Analógový 3-fázový striedač, seizmická kvalifikácia, bez softvéru.

Vstup: 110 Vdc

Výkon: 20/40/60/80 kVA

Vstup: 220 Vdc

Výkon:30/50/80/120/170/200kVA
                                      
                                    

                                  

                                

                              
                              

                              
                                
                                
                                  Protect PV (solar)
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                                        Solárny 3-fázový striedač so vstupným napätím do 1000 Vdc.

Účinnosť: 98,85 %

Výstupný výkon:

630 – 880 kVA
                                      
                                    

                                  

                                

                              
                              

                              
                                
                                
                                  Protect MIP INV
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                                        Modulárny spínaný striedač

Technológia TSI

(Twin Sine Inverter)

Vstup 24/48/110/220 Vdc

Výstup: 230 Vac

1,5 – 40 kVA
                                      
                                    

                                  

                                

                              
                              

                            
                              	Convert SC Flex
	Protect SC UL
	ECOpx
	Protect PV (Solar)


                            


                              
                                
                                
                                  Convert SC Flex
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                                        Obojstranný výkonový menič pre nabíjanie a vybíjanie batérii,...

Verzie: on-grid & off-grid

DC napätie: 330–1000 V

Výkon: 462-1000 kVA/kW
                                      
                                    

                                  

                                

                              
                              

                              
                                
                                
                                  Protect SC UL
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                                        Obojstranný výkonový menič pre nabíjanie a vybíjanie batérii:

Pb, Li, NiCd, VRF, atď.

UL design

DC napätie: 450–1000 V

Výkon: do 850 kVA
                                      
                                    

                                  

                                

                              
                              

                              
                                
                                
                                  ECOpx
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                                        Hybridné zariadenie pre kombináciu solárnej, veternej energie

s akumulátorom a dieselagregátom.
                                      
                                    

                                  

                                

                              
                              

                              
                                
                                
                                  Protect PV (Solar)

                                  
                                    
                                      [image: ]
                                    

                                    
                                      
                                        Solárny 3-fázový striedač so vstupným napätím do 1000 Vdc.

Účinnosť: 98,85 %

Výstupný výkon:

630 – 880 kVA
                                      
                                    

                                  

                                

                              
                              

                            
                              	SVS Protect 1.33
	Protect 3.31
	Protect 3.33
	Protect 5.31
	Protect 5.33
	MP100 / MP160
	SM 2000
	ACM 1000
	AC 18000


                            


                              
                                
                                
                                  SVS Protect 1.33
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                                        Priemyselná UPS

10 / 15 / 20 kVA

Vstup: 3 fázy

Výstup: 3 fázy

Ubat.: 384 Vdc

Batérie v skrini UPS
                                      
                                    

                                  

                                

                              
                              

                              
                                
                                
                                  Protect 3.31
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                                        Priemyselná UPS

10 – 120 kVA

Vstup: 3 fázy

Výstup: 1 fáza

Ubat.: 384 Vdc
                                      
                                    

                                  

                                

                              
                              

                              
                                
                                
                                  Protect 3.33

                                  
                                    
                                      [image: ]
                                    

                                    
                                      
                                        Priemyselná UPS

10 – 120 kVA

Vstup: 3 fázy

Výstup: 3 fázy

Ubat.: 384 Vdc
                                      
                                    

                                  

                                

                              
                              

                              
                                
                                
                                  Protect 5.31

                                  
                                    
                                      [image: ]
                                    

                                    
                                      
                                        Priemyselná UPS

10 – 120 kVA

Vstup: 3 fázy

Výstup: 1 fáza

Ubat.: 220 Vdc (110Vdc)
                                      
                                    

                                  

                                

                              
                              

                              
                                
                                
                                  Protect 5.33

                                  
                                    
                                      [image: ]
                                    

                                    
                                      
                                        Priemyselná UPS

25 – 120 kVA

Vstup: 3 fázy

Výstup: 3 fázy

Ubat.: 220 Vdc (110Vdc)
                                      
                                    

                                  

                                

                              
                              

                              
                                
                                
                                  MP100 / MP160
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                                        Kompaktný modulárny

napájací systém pre

telekomunikačné a dátové

aplikácie.

48 Vdc / 10 - 16 kW

Dizajn: pre 19“ rack
                                      
                                    

                                  

                                

                              
                              

                              
                                
                                
                                  SM 2000
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                                        Výkonový modul

48 V / 2000 W

„plug & play“
                                      
                                    

                                  

                                

                              
                              

                              
                                
                                
                                  ACM 1000
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                                        Riadiaci a kontrolný

modul.

Pripojenie – voliteľné:

TCP/IP

„plug & play“
                                      
                                    

                                  

                                

                              
                              

                              
                                
                                
                                  AC 18000
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                                        Výkonový DC modul

Vstup: 3 fázy bez N

Výstup: 48 V/ 300A
                                      
                                    

                                  

                                

                              
                              



                          

                          
                            
                              	Solárne panely
	Hybridné meniče
	Sieťové (On-Grid) meniče
	Batérie


                            


                            
                              	AEG AS-M1082B-BH(RM10)-440/HV
	AEG AS-M3207U-S(G12)-430/HV
	AEG AS-M3057U-S (G12)-410/HV
	AEG AS-M1322Z-H(M10)-500
	AEG AS-M1083Z-H (M10)-410/HV
	AEG AS-M1203Z-H(M10)-460


                            


                              
                                
                                
                                  AEG AS-M1082B-BH(RM10)-440/HV

                                  
                                    
                                      [image: ]
                                    

                                    
                                      
                                        Celočierny bifaciálny panel s článkami technológie N-type TOPCon zaisťuje maximálnu konverziu svetla a to aj vďaka dodatočnému bifaciálnemu zisku. Panely radu B-BH sú vyrobené v esteticky zaujímavom celočiernom prevedení a variante sklo/sklo. Panely BH dosahujú najvyššiu triedu požiarnej odolnosti - trieda A.



Rám: čierný, bifaciálny, sklo/sklo

Veľkosť: štandard

Výkon: 440 Wp

Dĺžka: 1762 mm

Šírka: 1134 mm

Váha: 24.50 kg

Záruka: 30 rokov

Záruka výkonu: 87,4% / 30 rokov




                                      
                                    

                                  

                                

                              
                              

                              
                                
                                
                                  AEG AS-M3207U-S(G12)-430/HV

                                  
                                    
                                      [image: ]
                                    

                                    
                                      
                                        Ultra čierny M3207U-S(G12) využíva šindľovú technológiu, čím je maximalizovaná účinnosť panelu a jeho výkon. Vďaka tomu, že články, rám a zadná vrstva majú čiernu farbu, je dosiahnutý prémiový celočierny, atraktívny vzhľad.



Monokryštalický panel

Rám: čierný

Veľkosť: štandard

Výkon: 430 Wp

Dĺžka: 1899 mm

Šírka: 1096 mm

Váha: 21.80 kg

Záruka: 15 rokov

Záruka výkonu: 84,8% / 25 rokov

Záruku je možné predlžiť na 20, 25 rokov




                                      
                                    

                                  

                                

                              
                              

                              
                                
                                
                                  AEG AS-M3057U-S (G12)-410/HV

                                  
                                    
                                      [image: ]
                                    

                                    
                                      
                                        Ultra čierny M3057U-S(G12) využíva šindľovú technológiu, čím je maximalizovaná účinnosť panelu a jeho výkon. Vďaka tomu, že články, rám a zadná vrstva majú čiernu farbu, je dosiahnutý prémiový celočierny, atraktívny vzhľad.





Monokryštalický panel

Rám: čierný

Veľkosť: štandard

Výkon: 410 Wp

Dĺžka: 1812 mm

Šírka: 1096 mm

Váha: 20.80 kg

Záruka: 15 rokov

Záruka výkonu: 84,8% / 25 rokov

Záruku je možné predlžiť na 20, 25 rokov


                                      
                                    

                                  

                                

                              
                              

                              
                                
                                
                                  AEG AS-M1322Z-H(M10)-500

                                  
                                    
                                      [image: ]
                                    

                                    
                                      
                                        Ultra čierny M1322Z-H(M10) navrhnutý tak, aby maximalizoval účinnosť a výkon elektrárne. Technológia Half-cut článkov a použitie multibusbar zaisťujú vysokú premenu slnečného žiarenia. Navyše dlhé káble umožňujú väčšiu flexibilitu inštalácie.



Monokryštalický panel

Rám: čierný/biely

Veľkosť: veľkoformátový

Výkon: 500 Wp

Dĺžka: 2094 mm

Šírka: 1134 mm

Váha: 26.60 kg

Záruka: 15 rokov

Záruka výkonu: 84,8% / 25 rokov

Záruku je možné predlžiť na 20, 25 rokov
                                      
                                    

                                  

                                

                              
                              

                              
                                
                                
                                  AEG AS-M1083Z-H (M10)-410/HV
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                                        Vysoko účinný M1083Z-H(M10) je navrhnutý pre maximálny výkon a účinnosť vašej elektrárne. Solárne články M10 sú navrhnuté, aby maximalizovali účinnosť a výkon zariadenia.



Monokryštalický panel

Rám: čierný/biely

Veľkosť: štandard

Výkon: 410 Wp

Dĺžka: 1722 mm

Šírka: 1134 mm

Váha: 21.50 kg

Záruka: 15 rokov

Záruka výkonu: 84,8% / 25 rokov

Záruku je možné predlžiť na 20, 25 rokov
                                      
                                    

                                  

                                

                              
                              

                              
                                
                                
                                  AEG AS-M1203Z-H(M10)-460

                                  
                                    
                                      [image: ]
                                    

                                    
                                      
                                        Vysoko účinný M1203Z-H(M10) je navrhnutý pre maximálny výkon a účinnosť vašej elektrárne. Solárne články M10 sú navrhnuté, aby maximalizovali účinnosť a výkon zariadenia.



Monokryštalický panel

Rám: čierný

Veľkosť: štandard

Výkon: 460 Wp

Dĺžka: 1903 mm

Šírka: 1134 mm

Váha: 24.20 kg

Záruka: 15 rokov

Záruka výkonu: 84,8% / 25 rokov






                                      
                                    

                                  

                                

                              
                              

                            
                              	AEG AS-ICH02-8000-2/HV
	AEG AS-ICH02-10000-2/HV


                            


                              
                                
                                
                                  AEG AS-ICH02-8000-2/HV

                                  
                                    
                                      [image: ]
                                    

                                    
                                      
                                        Trojfázový hybridný menič napätia AEG AS-ICH02-8000-2/HV s dvoma MPPT, Wi-Fi monitorovacím systémom, kompatibilný s vysokonapäťovými batériami AEG. Tento menič je asymetrický.



Typ : Hybrid

Počet MPPT : 2

AC Výkon : 8000 W

Váha : 24 kg

Záruka : 5 rokov
                                      
                                    

                                  

                                

                              
                              

                              
                                
                                
                                  AEG AS-ICH02-10000-2/HV

                                  
                                    
                                      [image: ]
                                    

                                    
                                      
                                        Trojfázový hybridný menič napätia AEG AS-ICH02-10000-2/HV s dvoma MPPT, Wi-Fi monitorovacím systémom, kompatibilný s vysokonapäťovými batériami AEG. Tento menič je asymetrický.



Typ : Hybrid

Počet MPPT : 2

AC Výkon : 10000 W

Váha : 24 kg

Záruka : 5 rokov
                                      
                                    

                                  

                                

                              
                              

                            
                              	AEG AS-IR12-5000-2
	AEG AS-IC12-5000-2
	AEG AS-IC12-8000-2
	AEG AS-IC12-10000-2
	AEG AS-IC02-12000-2
	AEG AS-IC12-15000-2


                            


                              
                                
                                
                                  AEG AS-IR12-5000-2

                                  
                                    
                                      [image: ]
                                    

                                    
                                      
                                        Jednofázový (On-Grid) menič AEG AS-IR12-5000-2 s dvoma MPPT, Wi-Fi monitorovacím systémom.



Typ : Jednofázový (On-Grid)

Počet MPPT : 2

AC Výkon : 5000 W

Váha : 13.4 kg

Záruka : 5 rokov



Max. vstupné napätie [Vdc] : 600

Štartovacie napätie [Vdc] : 50

Max. vstupný prúd MPPT [A] : 16

Max. skratový prúd MPPT [A] : 23
                                      
                                    

                                  

                                

                              
                              

                              
                                
                                
                                  AEG AS-IC12-5000-2
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                                        Trojfázový (On-Grid) menič AEG AS-IC12-5000-2 s dvoma MPPT, Wi-Fi monitorovacím systémom.



Typ : Trojfázový (On-Grid)

Počet MPPT : 2

AC Výkon : 5000 W

Váha : 15 kg

Záruka : 5 rokov



Max. vstupné napätie [Vdc] : 1000

Štartovacie napätie [Vdc] : 180

Max. vstupný prúd MPPT [A] : 16

Max. skratový prúd MPPT [A] : 20
                                      
                                    

                                  

                                

                              
                              

                              
                                
                                
                                  AEG AS-IC12-8000-2
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                                        Trojfázový (On-Grid) menič AEG AS-IC12-8000-2 s dvoma MPPT, Wi-Fi monitorovacím systémom.



Typ : Trojfázový (On-Grid)

Počet MPPT : 2

AC Výkon : 8000 W

Váha : 20.5 kg

Záruka : 5 rokov



Max. vstupné napätie [Vdc] : 1100

Štartovacie napätie [Vdc] : 180

Max. vstupný prúd MPPT [A] : 15

Max. skratový prúd MPPT [A]: 18.7
                                      
                                    

                                  

                                

                              
                              

                              
                                
                                
                                  AEG AS-IC12-10000-2
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                                        Trojfázový (On-Grid) menič AEG AS-IC12-10000-2 s dvoma MPPT, Wi-Fi monitorovacím systémom.



Typ : Trojfázový (On-Grid)

Počet MPPT : 2

AC Výkon : 10000 W

Váha : 20.5 kg

Záruka : 5 rokov



Max. vstupné napätie [Vdc] : 1100

Štartovacie napätie [Vdc] : 180

Max. vstupný prúd MPPT [A] : 15

Max. skratový prúd MPPT [A] : 18.7
                                      
                                    

                                  

                                

                              
                              

                              
                                
                                
                                  AEG AS-IC02-12000-2
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                                        Trojfázový (On-Grid) menič AEG AS-IC12-12000-2 s dvoma MPPT, Wi-Fi monitorovacím systémom.



Typ : Trojfázový (On-Grid)

Počet MPPT : 2

AC Výkon : 12000 W

Váha : 23.5 kg

Záruka : 5 rokov



Max. vstupné napätie [Vdc] : 1100

Štartovacie napätie [Vdc] : 180

Max. vstupný prúd MPPT [A] : 30

Max. skratový prúd MPPT [A] : 37.5
                                      
                                    

                                  

                                

                              
                              

                              
                                
                                
                                  AEG AS-IC12-15000-2
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                                        Trojfázový (On-Grid) menič AEG AS-IC12-15000-2 s dvoma MPPT, Wi-Fi monitorovacím systémom.



Typ : Trojfázový (On-Grid)

Počet MPPT : 2

AC Výkon : 15000 W

Váha : 26 kg

Záruka : 5 rokov



Max. vstupné napätie [Vdc] : 1100

Štartovacie napätie [Vdc] : 180

Max. vstupný prúd MPPT [A] : 30

Max. skratový prúd MPPT [A] : 37.5
                                      
                                    

                                  

                                

                              
                              

                            
                              	AS-BBH1-10000/HV
	AS-BBH1-15000/HB


                            


                              
                                
                                
                                  AS-BBH1-10000/HV
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                                        Vysokonapäťové batérie AEG sú navrhnuté na pripojenie k AEG hybridným striedačom. Batérie predstavujú modulárny systém na ukladanie energie. Výhodou je maximálna flexibilita pri plánovaní vďaka rôznym dostupným kapacitácm, paralelne je možné zapojiť až 4 batérie.



Kapacita: 9 kWh

Hĺbka vybitia: 90%

Počet cyklov: 6000

Váha: 105 kg

Záruka: 10 rokov
                                      
                                    

                                  

                                

                              
                              

                              
                                
                                
                                  AS-BBH1-15000/HB
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                                        Vysokonapäťové batérie AEG sú navrhnuté na pripojenie k AEG hybridným striedačom. Batérie predstavujú modulárny systém na ukladanie energie. Výhodou je maximálna flexibilita pri plánovaní vďaka rôznym dostupným kapacitácm, paralelne je možné zapojiť až 4 batérie.



Kapacita: 15 kWh

Hĺbka vybitia: 90%

Počet cyklov: 6000

Váha: 143 kg

Záruka: 10 rokov
                                      
                                    

                                  

                                

                              
                              



                          

                          
                            
                              	UPS – 1-fázové
	UPS – 3-fázové, beztransformátorové
	STS – static transfer switch


                            


                            
                              	GIOTTO (450 – 2000 VA), line ineractive 
	GALILEO T (1000 – 3000 VA), on-line 
	GALILEO RT (1000 – 3000 VA), on-line 
	LEONARDO T (6 – 10 kVA), 1/1 
	LEONARDO RT (6 – 10 kVA), 1/1 
	B8031FXS (10 – 20 kVA), 3/1 


                            


                              
                                
                                
                                  GIOTTO (450 – 2000 VA), line ineractive 

                                  
                                    
                                      [image: ]
                                    

                                    
                                      
                                        UPS VI (line-interactive)

Vstup/ Výstup: 1/1 fáza

450 / 650 / 850 VA

1000 / 1500 / 2000 VA
                                      
                                    

                                  

                                

                              
                              

                              
                                
                                
                                  GALILEO T (1000 – 3000 VA), on-line 
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                                        UPS - Tower

VFI (on-line)

Vstup/Výstup: 1/1 fáza

1000 VA / 2000 VA

3000 VA
                                      
                                    

                                  

                                

                              
                              

                              
                                
                                
                                  GALILEO RT (1000 – 3000 VA), on-line 
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                                        UPS – Rack/Tower

VFI (on-line)

Vstup/Výstup: 1/1 fáza

1000 VA / 2000 VA

3000VA
                                      
                                    

                                  

                                

                              
                              

                              
                                
                                
                                  LEONARDO T (6 – 10 kVA), 1/1 
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                                        UPS - Tower

VFI (on-line)

Vstup/Výstup: 1/1 fáza

6 kVA / 10 kVA

Paralelno-redundantné

zapojenie možné
                                      
                                    

                                  

                                

                              
                              

                              
                                
                                
                                  LEONARDO RT (6 – 10 kVA), 1/1 
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                                        UPS Rack

VFI (on-line)

Vstup/Výstup: 1/1 fáza

6 kVA / 10 kVA

Paralelno-redundantné

zapojenie možné
                                      
                                    

                                  

                                

                              
                              

                              
                                
                                
                                  B8031FXS (10 – 20 kVA), 3/1 
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                                        UPS - beztransformátorová

VFI (on-line)

Vstup/Výstup: 3/1 fáza

10 kVA / 15kVA / 20 kVA

Paralelno-redundantné

zapojenie možné
                                      
                                    

                                  

                                

                              
                              

                            
                              	B8033FXS (10 – 20 kVA), 3/3
	INGENIO COMPACT (10 – 20 kVA)
	INGENIO PLUS (30 – 160 kVA)
	INGENIO MAX (200 – 500 kVA)
	INGENIO MAX XT (900 kW – 2,1 MW)
	UPSaver® (400 kW – 12,8 MW), Modular
	UPSaver® 3vo (670 kW – 21 MW), Modular


                            


                              
                                
                                
                                  B8033FXS (10 – 20 kVA), 3/3
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                                        UPS beztransformátorová VFI (on-line) 

Vstup/Výstup: 3/3 fázy

10 kVA / 15kVA / 20 kVA

Paralelné zap. do 120 kVA
                                      
                                    

                                  

                                

                              
                              

                              
                                
                                
                                  INGENIO COMPACT (10 – 20 kVA)
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                                        UPS beztransformátorová VFI (on-line) 

Vstup/Výstup: 3/3 fázy

10 kVA / 20 kVA

Paralelné zap. do 6x UPS
                                      
                                    

                                  

                                

                              
                              

                              
                                
                                
                                  INGENIO PLUS (30 – 160 kVA)
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                                        UPS beztransformátorová VFI (on-line)

Vstup/Výstup: 3/3 fázy

30 / 40 / 60 / 80 / 100 kVA

125 / 160 kVA
                                      
                                    

                                  

                                

                              
                              

                              
                                
                                
                                  INGENIO MAX (200 – 500 kVA)
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                                        UPS beztransformátorová VFI (on-line)

Vstup/Výstup: 3/3 fáza

200 / 250 / 300 kVA

400 / 500 kVA
                                      
                                    

                                  

                                

                              
                              

                              
                                
                                
                                  INGENIO MAX XT (900 kW – 2,1 MW)
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                                        UPS beztransformátorová VFI (on-line)

Vstup/Výstup: 3/3 fáza

Výkon:

od 900kW do 2,1 MW
                                      
                                    

                                  

                                

                              
                              

                              
                                
                                
                                  UPSaver® (400 kW – 12,8 MW), Modular
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                                        Modulárna beztransformátorová UPS VFI (on-line)

Výkon modulu: 200 kW

Výkon UPS: 400 / 600 / 800

1000 / 1200 /1400 /1600 MW

Max. výkon 8xUPS: 12,8 MW
                                      
                                    

                                  

                                

                              
                              

                              
                                
                                
                                  UPSaver® 3vo (670 kW – 21 MW), Modular
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                                        Modulárna beztransformátorová UPS VFI (on-line)

Výkon modulu: 333 kW

Výkon UPS: 2,67 MW

Výkon paralelne: do 21MW
                                      
                                    

                                  

                                

                              
                              

                            
                              	STS 16-32 A, 1-fázový
	STS 300, 100-3000 A, 3-fázový


                            


                              
                                
                                
                                  STS 16-32 A, 1-fázový
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                                        STS – static transfer switch

tyristorový prepínač sietí

STS 16A / 1-fázový

STS 32 A / 1- fázový

Kompaktné pre 19“ rack
                                      
                                    

                                  

                                

                              
                              

                              
                                
                                
                                  STS 300, 100-3000 A, 3-fázový
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                                        STS – static transfer switch

tyristorový prepínač sietí

3-fázový prepínač

100 / 250 / 400 / 630 / 800 A

1000 / 1250 A ... 3000 A
                                      
                                    

                                  

                                

                              
                              



                          

                          
                            
                              

                            




                          

                          
                            
                              

                            




                          

                          
                            
                              	AC napájanie
	Fotovoltaika
	LED
	Telekomunikácie a MaR
	Informačná technika - ochrana pre video
	Informačná technika - ochrana pre Ethernet
	Vysokofrekvenčná technika
	Bleskoistky


                            


                            
                              	Kombinované Typ 1+2+3
	Kombinované Typ 1+2
	Kombinované Typ 2+3
	Typ 2
	Typ 3


                            


                              
                                
                                
                                  Kombinované Typ 1+2+3
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                                        Prepäťová ochrana s VG

technológiou

DS250VG:

Iimp/pól: 25kA (10/350µS)

DS130VGS, DAC1-13VG

Iimp/pól: 12,5kA (10/350 µS)
                                      
                                    

                                  

                                

                              
                              

                              
                                
                                
                                  Kombinované Typ 1+2
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                                        Prepäťová ochrana

technológia - varistor

DAC1-13S-40-275 nové

Iimp/pól:12,5kA (10/350 µS)

Iimp/pól:20kA (8/20 µS)

pre podružné AC rozvádzače
                                      
                                    

                                  

                                

                              
                              

                              
                                
                                
                                  Kombinované Typ 2+3
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                                        Prepäťová ochrana s VG

technológiou

DAC50VGS-40-275 nové

Iimp/pól: 20kA (8/20 µS)

pre podružné AC rozvádzače
                                      
                                    

                                  

                                

                              
                              

                              
                                
                                
                                  Typ 2
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                                        Prepäťová ochrana

technológia - varistor

DS40S-230

DAC50S-40-275 nové

In: 20kA (8/20 µS)
                                      
                                    

                                  

                                

                              
                              

                              
                                
                                
                                  Typ 3
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                                        Prepäťová ochrana

technológia - varistor

DAC15CS-20-275 (2-pól)

DAC15CS-40-275 (4-pól)
                                      
                                    

                                  

                                

                              
                              

                            
                              	Kombinované Typ 1+2
	Typ 2


                            


                              
                                
                                
                                  Kombinované Typ 1+2

                                  
                                    
                                      [image: ]
                                    

                                    
                                      
                                        Prepäťová ochrana s VG technológiou

DS60VGPV:

Iimp/pól:12,5kA (10/350 µS)

pre 600 /1000 / 1500 Vdc
                                      
                                    

                                  

                                

                              
                              

                              
                                
                                
                                  Typ 2
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                                        Prepäťová ochrana s VG technológiou, Y-zapojenie

DS50VGPV:

Iimp/pól:15kA (8/20 µS)

pre 600 /1000 / 1500 Vdc
                                      
                                    

                                  

                                

                              
                              

                            
                              	MLPX séria Typ 2+3 
	MLPC séria Typ 2+3
	MLP séria Typ 2+3
	DSLP séria Typ 2+3


                            


                              
                                
                                
                                  MLPX séria Typ 2+3 
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                                        Ultra kompaktná prepäťová

ochrana pre pevné zapojenie

VG technológia

Un: 230V

In/pól: 5kA (8/20 µS)

Up: 1,5 kV, IP 67
                                      
                                    

                                  

                                

                              
                              

                              
                                
                                
                                  MLPC séria Typ 2+3
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                                        Kompaktná prepäťová ochrana

Technológia MOV+GSG

Indikácia stavu

Pružinové pripojenie

Un: 220–240 V, 1-fázové

In: 10kV/5kA. Up: 1,5 kV
                                      
                                    

                                  

                                

                              
                              

                              
                                
                                
                                  MLP séria Typ 2+3
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                                        Prepäťová ochrana

so skrutk. konektormi alebo

pevné pripojenie

Un: 230–277 V, max. In: 2,5 A

Uoc: 10kV/5kA.

Up: 1,5 kV
                                      
                                    

                                  

                                

                              
                              

                              
                                
                                
                                  DSLP séria Typ 2+3
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                                        Prepäťová ochrana na 35 mm DIN

lištu, pevné pripojenie

Max. Un: 230–277 V

DSLP1-230L......varistor+GSG

DSLP1-230L_Y..varistor+GSG v Y

DSLP2-230L .....varistor
                                      
                                    

                                  

                                

                              
                              

                            
                              	DLA(2) Typ 3
	DLU(2) Typ 3
	DLATS
	MJ8–CAT Typ 3
	MSP-VM230/R
	MSP-VM230/2P
	LSA-PLUS - Typ 3


                            


                              
                                
                                
                                  DLA(2) Typ 3
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                                        Prepäťová ochrana pre MaR, telekomuikácie a prenos dát

Vyhotovenie pre DIN lištu

Zásuvný modul

pre Un od 6V do 170V

a rýchlosťou do 10Mbit/s
                                      
                                    

                                  

                                

                              
                              

                              
                                
                                
                                  DLU(2) Typ 3
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                                        Prepäťová ochrana pre MaR, telekomuikácie a prenos dát

Vyhotovenie pre DIN lištu

Mononlok 1TE

pre Un od 6V do 170V

a rýchlosťou do 10Mbit/s
                                      
                                    

                                  

                                

                              
                              

                              
                                
                                
                                  DLATS
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                                        Prepäťová ochrana pre MaR, telekomuikácie a prenos dát

Vyhotovenie pre DIN lištu

Zásuvný modul

Pripojenie: pružinové svorky

pre 0,4 – 1,5 mm2
                                      
                                    

                                  

                                

                              
                              

                              
                                
                                
                                  MJ8–CAT Typ 3
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                                        Dvojstupňová prepäťová ochrana pre ethernet siete

10 / 100 / 1000 BaseT

CAT5e:  

CAT6
                                      
                                    

                                  

                                

                              
                              

                              
                                
                                
                                  MSP-VM230/R
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                                        Kombinovaná prepäťová ochrana pre napájanie a videový / dátový prenos.

Pripojenie cez RJ45 a napájanie cez skrutkový konektor.
                                      
                                    

                                  

                                

                              
                              

                              
                                
                                
                                  MSP-VM230/2P
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                                        Prepäťová ochrana pre a videovú a bezpečnostnú techniku.

Pripojenie cez BNC konektory a napájanie cez skrutkový konektor.
                                      
                                    

                                  

                                

                              
                              

                              
                                
                                
                                  LSA-PLUS - Typ 3
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                                        Prepäťová ochrana pre analógové a digitálne telekomunikačné aplikácie pre LSA-PLUS lišty
                                      
                                    

                                  

                                

                              
                              

                            
                              	MSP-VM230/R
	MSP-VM230/2P


                            


                              
                                
                                
                                  MSP-VM230/R
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                                        Kombinovaná prepäťová

ochrana pre napájanie

a videový / dátový prenos.

Pripojenie cez RJ45

a napájanie cez skrutkový

konektor.
                                      
                                    

                                  

                                

                              
                              

                              
                                
                                
                                  MSP-VM230/2P
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                                        Prepäťová ochrana pre

a videovú a bezpečnostnú

techniku.

Pripojenie cez BNC

konektory a napájanie cez

skrutkový konektor.
                                      
                                    

                                  

                                

                              
                              

                            
                              	MJ8–CAT Typ 3


                            


                              
                                
                                
                                  MJ8–CAT Typ 3
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                                        Dvojstupňová prepäťová

ochrana pre ethernet siete

10 / 100 / 1000 BaseT

CAT5e:

CAT6
                                      
                                    

                                  

                                

                              
                              

                            
                              	GDT technológia
	Lambda ¼ technika
	DC-Block technológia


                            


                              
                                
                                
                                  GDT technológia
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                                        Vysokofrekvenčné koaxiálneprepäťové ochrany až do niekoľko GHz.

Použitá technológia GDT (gas discharge tube).

Typové rady: P8AX,

P8AX-VG (VG technológia)
                                      
                                    

                                  

                                

                              
                              

                              
                                
                                
                                  Lambda ¼ technika
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                                        Vysokofrekvenčné koaxiálne

prepäťvé ochrany až do

niekoľko GHz,

Technológia Lambda ¼

(štvťvlnový skrat).
                                      
                                    

                                  

                                

                              
                              

                              
                                
                                
                                  DC-Block technológia
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                                        Koaxiálne prepäťové ochrany

Frekvenčný rozsah: 125 – 1000 MHz.

Použitá technológia GDT (gas discharge tube) + filter.

Typové rady: CXP09-DCB,

CXP25-DCB
                                      
                                    

                                  

                                

                              
                              

                            
                              	Dvojpólové bleskoistky
	Trojpólové bleskoistky
	CSG technológia


                            


                              
                                
                                
                                  Dvojpólové bleskoistky
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                                        Nerádioaktívne dvojpólové

bleskoistky sú

k dispozícii s vývodami

alebo bez vývodov pre

upevnenie do držiakov,

SMD,...
                                      
                                    

                                  

                                

                              
                              

                              
                                
                                
                                  Trojpólové bleskoistky
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                                        Nerádioaktívne

trojpólové bleskoistky sú

k dispozícii s vývodami

alebo bez vývodov pre

upevnenie do držiakov.
                                      
                                    

                                  

                                

                              
                              

                              
                                
                                
                                  CSG technológia
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                                        Bleskoistky so špeciálnou

technológiou - CSG (Gas-filed

Spar Gap) so schopnosťou

vysokoprúdového vybíjania

pre ochranu AC a DC

napájacích sietí.
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